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EXPOSICION DE MOTIVOS 3 119[:‘!'. 2016

Se entiende por Accesibilidad Universal ia condicién que deben cumpiir los entorngs,
procesos, bienes, productos y servicios, asi como los objetos o instrumentos,
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables en
condiciones de seguridad, comodidad, y de fa forma mas auténoma y natural posible.

Desde un planteamiento en el que se consideran los objetivos de comodidad, firmeza y
belleza como los pilares basicos en los que se sustenta el Disefio Universal, el logro de
un entorno fisico accesitle pasa por la consideracion integrada de los &mbitos
arquitectdnico, urbanistico y del transporte, considerando sus mutuas interacciones.

En un momento de la historia contemporanea en el que se preconiza el reconocimiento
de los derechos civiles de toda la ciudadania, garantizar el derecho a la movilidad yala
autonomia personal resulta clave en sl mismo y para hacer efectiva la integracion social
de todas las personas.

Este Ayuntamiento ha sido siempre sensible con el procesc de mejcra de las
condiciones de accesibilidad en el municipio. Asi, fruto del Convenio suscrito entre el
Excmo. Ayuntamiento de Ecija, el IMSERSO vy la Fundacion ONCE fue elaborado el
‘Plan Especial de Actuacion para la Accesibilidad” en el afio 2001, que permitié un
conocimiento de la realidad en aguel momento y una reflexion global sobre la misma
para, a partir de ellos, plantear unos objstivos generales a alcanzar, que tienden a
conseguir una ciudad mas accesible para todos una mayor calidad de vida de los
ciudadanos, y establecer las actuaciones concretas para la mejora de la movilidad en la
ciudad, las cuales se han ido llevando & cabo en numercsas actuaciones y proyectos
fundamentalmente en las siguientes materias: edificios publicos, transporte y viario.

Siendo conscientes de la necesidad de avanzar en esta propuesta de solidaridad y de
mejora de ia calidad de vida para todos sus habitantes y para sus visitantes, para gue en
un plazo razonable de tiempo todos puedan estar orgullosos de que su ciudad sea
modélica en un aspecto como es el del Disefioc Universal Accesible, vinculado
estrechamente a la calidad del medio ambiente urbano y al respeto de la ciudadania, se
considera necesaria una Ordenanza especifica como instrumento que desarrolle y
complemente, en el ambito municipal, la normativa de rango estatal y autonémico en
materia de accesibilidad y especialmente la Orden ViV/561/2010,de 1 de febrero, por el
que se desarrolla el Documento Técnico de condiciones basicas de Accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados, el Real
Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica &l Codigo Técnice de la
Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2008, de 17 de marzo, en materia de
acceshilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad y el Decreto
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para
la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en
Andalucia,

Con objeto de no dificuitar la interpretacion de la normativa sectorial vigente, se ha
descartado llevar a cabo en esta Ordenanza una recopilacion intensiva de medidas y
preceptos contemplados en las normas estatales y autendmicas. Esta Ordenanza tiene
por objetivo, por tanto, completar la normativa sectorial vigente de forma concreta para
las actuaciones en materia de accesibilidad, que se realicen en el municipio de Ecjja.




Finalmente, la Ordenanza se propone como referencia en materia de accesibilidad para
el resto de Ordenanzas y Reglamentos municipales, sobre las que prevalecera en todos
aqueilos aspectos que no hayan sido regulados por la normativa sectorial de rango
superior, autenomico o estatal.
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TITULO PRELIMINAR

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1, Objeto

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las normas de accesibilidad en las
infragstructuras, el urbanismo, la edificacién, el transporte, la comunicacion y la
informacién pUblicos en el municipio de Ecija, con el fin de hacer efectiva la igualdad de
oportunidades y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Estas
normas son complementarias a lo dispuesto en la normativa estatal y autondmica vigente
en la materia.

En las zonas urbanas consclidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de
dichas condiciones, se plantearan las sofuciones alternativas que garanticen la méxima
accesibilidad posible.

Articulo 2. Ambito de aplicacion

Las disposiciones de esta Ordenanza serén de aplicacion a las actuaciones qus se
realicen en el municipio por cualquier entidad publica o privada o por personas fisicas en
materia de planeamiento, infraestructura, urbanizacion, edificacion y transporte, v en
concreto a:

a)la redaccion y ejecucidon de los instrumentos de planeamiento urbanistico,
Ordenanzas Municipales de Edificacién, Urbanizacién, de los restantes instrumentos de
ordenacion urbanistica y proyectos de urbanizacion,

b) Los accesos, itinerarios peatonales, espacios libres, instalaciones y mobiliario urbanc
(tales como seméforos, sefializaciones viarias, cabinas telefénicas y de informacidn,
papeleras, bancos, toldos, marquesinas, fuentes publicas, quioscos, etc.), publicos
comprendidos en las obras de infraestructuras y urbanizacion de primer establecimiento
¢ a realizar en las existentes, asi como a aquellos accesos a establecimientos de uso
publico a los que sea de apficacién la normativa sobre accesibilidad.

c) Los accesos, dotaciones, equipamientos e ifinerarios accesibles en los espacios
raturales u otros analogos, que se construyan, reformen, alteren su uso o actividad, total
o parcialmente, de forma definitiva o provisional, ¥ en los que se desarrollen distintas
actividades, que sean de uso y concurrencia pablica.

d}Los servicics de transporte publico regular de uso general y sus instalaciones
complementarias de utilizacién colectiva.

e)Los elementos de informacion, sefializacion y comunicacion que se implanten o
modifiquen en las infraestructuras, urbanizaciones, edificaciones y transportes.




N

Articulo 3. Definiciones

A los efectos de la presente Ordenanza, se entendera por;
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Accesibilidad: conjuntc de caracteristicas de las infraestructuras, del urbanismo, ios | /

edificios, establecimientos e instalaciones, el transporte o las comunicaciones que
permiten a cualquier persona su utilizacién y disfrute en condiciones de seguridad y de
autonomia,

Accesibilidad universal: la condicidon que deben cumplir los entornos, procesos, bienes,
productos y servicios, asi como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos,
para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones
de seguridad y comodidad y de la forma mas auténoma y natural posible.

Ajuste razonable: las medidas de adecuacion del ambiente fisico, social v actitudinal a
las necesidades especificas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y
practica y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o
participacion de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto
de la ciudadania.

Para determinar si una carga es ¢ no proporcionada se tendran en cuenta los costes de
la medida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad
su no adopcidn, 1a estructura y caracteristicas de !a persona o entidad que ha de ponerla
en practica y la posibilidad que tenga de obtener financiacion publica o cualquier otra
ayuda.

Ayuda tecnica: cualquier medio o sistema que, actuando como intermediario entre la
persona con discapacidad y el entorno, posibilita la eliminacion o minoracion de cuanto
dificulte su autonomia o desenvolvimiento personal.

Barreras: todas aquellas trabas u obstaculos, fisicos, o sensoriales, gue limitan o impiden
el normal desenvolvimiento o usoc de los bienes y servicios por las perschas con
discapacidad.

Diferencia de nivel: discontinuidad por diferencia de aitura entre espacios ubicados en
cotas distintas.

Espacics de uso publico: Aguellos susceptibles de ser utilizados por el plblico en
general, personas no familiarizadas con el mismo. Tales como: espacios de atencion al
pubiico, aparcamientos publicos, espacios de venta, espacios comunes en centros
comeraiales, aulas, salones de actos, zonas de concurrencia publica, etc.

E£spacio libre: aquel que no es ocupado ni invadido por ningtin elemento fijo o mévil,

Espacios pablicos urbanizados: conjunto de espacios peatonales y de circulacion de
vehiculos, de paso o de estancia, que forman parte del dominio publico o estén
destinadcs a uso publico, de forma permanente o temporal.

Franja serializadora: franja con contraste de color y textura que, situada en perpendicular
a la direccion de la marcha, sirve a las personas ciegas y deficientes visuales para
detectar cambios de nivel en sus desplazamientos. Se aplicara también a las franjas qus,
por su contraste de color, permiten detectar superficies acristaladas.




ltinerario accesible: itinerario peatonal que garantiza el uso no discriminatorio y la
circulacién de forma auténoma y continua de todas las personas en condicicnes de
seguridad, y que cumple con las condiciones establecidas en esta Ordenanza.

ftinerario mixto: aquel por el que pueden trangitar o circular personas y vehiculos.
Instalaciones: las construcciones y dotaciones, fijas o eventuales, independientes o
agrupadas, abiertas o cerradas, cubiertas o descubiertas total o parciaimente destinadas
al desarrollo de actividades permanentes, temporales, ocasionaies o extraordinarias que
impliguen uso y concurrencia de plblico.

Mobiliario urbano: conjunto de elementos existentes en los espacios plblicos
urbanizados y areas de uso peatonal, cuya modificacién o traslado no gehera
alteraciones sustanciales.

Pasos de peatones: espacios situados sobre la calzada gue comparten peatones y
vehiculos en los puntos de cruce entre itinerarics peatonales y de vehiculos.

Persona con discapacidad: toda aquella que tenga una ausencia o restriccién de Ia
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera
normal para una persona, COMO consecuencia de una deficiencia. Se entienda por
deficiencia la pérdida o anormalidad de una estructura o funcién psiquica, fisiolégica,
sensorial o anatémica.

Persona con movilidad reducida: aquella que temporal o permanentemente tiene limitada
la capacidad de movimiento,

Plan de accesibifidad: plan de actuacién cuyo objetivo es hacer accesible gradualmenie
el urbanismo, las infrasstructuras, los edificios e instalaciones y los transportes
existentes mediante la correspondiente eliminacion de barreras.

Rasalte: diferencia de nivel igual o menor que 5 centimetros.

Salida de emergencia accesibie: salida de planta o de edificio prevista para ser utilizada
exclusivamente en casc de emergencia, sefializada a tal efecto y gue ralne las
condiciones necesarias para ser utilizada por personas con discapacidad.

Transferencia: cambio de la superficie de apoyo o asiento realizado por una persona con
movilidad reducida.

Vado de vehiculo: zona de acera que modifica su configuracién y estructura para
posibilitar la entrada y salida de vehiculos desde la linea de fachada hasta la calzada.

Zonas de ocupacion nufa: Zona en la que la presencia de personas sea ocasional tales
como sala de magquinas, cuarto de instalaciones, determinados almacenes, trasteros de
viviendas, archivos u otras analogas.

Articulo 4. Clasificacion de las barreras.

1.- Las barreras se clasifican de la siguiente forma:
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a} Arquitectonicas en el urbanismo: las que se encuentran en las vias, aspacios publicos
y privados de uso comunitario.

b) Arquitectonicas en la edificacién: las que se encuentran en los ecificios,
establecimientos e instalaciones, publicos y privados de uso comunitario.

c) En el transporte: las que se encuentran en los medios de transporte publico e
instalaciones complementarias.

2.- Los problemas o dificultades que se pueden encontrar las parsonas con discapacidad
en el entoro fisico para conseguir una completa autonomia de movimiento v
comunicacion son los  siguientes:

a) Dificultades de maniobra: aquellas que limitan |a capacidad de acceder a los espacios
y de moversa dentro de ellos.

b) Dificultades para salvar desniveles: las que se presentan cuando se ha de cambiar de
nivel dentro de un itinerario,

¢) Dificultades de alcance: aquellas derivadas de una limitacién de las posibilidades de
llegar a objetos,

d) Dificultades de control: las que se presentan como consecuencia de la perdida de
capacidad para realizar movimientos precisos con los miembros afectados por la
discapacidad.

e) Dificultades de percepcion: las gue se presentan como consecuencia de las
afteraciones de la capacidad sensorial, auditiva o de otro tipo.

fy Dificultades de detectar obstaculos y elementos de riesgo: las que se presentan como
consecuencia de los problemas de orientacion en ef espacio, sea por discapacidad visual
o de cualquier ofro tipo. 3 <

Articulo 5. Parametros antropométricos
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A los efectos de esta Ordenanza, los pardmetros antropométricds dé.la sebEGdN qﬁ% { DCT. 2016
deben servir de referencia a la hora de establecer los criterios’ de accesibilidad en las
infraestructuras, urbanizaciones, adificios y en el transport:e, son los que se contempl
en el Anexo | del Reglamento que regula las Normas""i'fféi‘a""Iéi""éi't‘:"c”e“é’ibi'li'ﬁé'd""éh“""l'é%’“"'" N
infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en Andalucia, aprobado pbr
el Decreto 293/2009, de 7 de julio o normativa que lo sustituya.

CAPITULO Il. MEDIDAS DE CONTROL

Articulo 6. Contratacién administrativa

El Ayurtamiento exigira en los procesos de contratacién, convenio, concurso y enla
convocatoria de subvenciones para la gjecucion de cualquier tipo de servicio o programa
dirigido al publico, que las empresas y entidades adjudicatarias o subvencionadas




cumplan con las normas técnicas de accesibilidad universai en los proyectos o servicios
que les sean adjudicados.

Articulo 7. Instrumentos de planeamiento e Informes Técnicos

El personat téenice municipal que tenga encomendado emitir informes técnicos debera
verificar que el proyecto o documentacion técnica sometida a examen cumple lo
establecido en la presente Ordenanza y en la legislacion autonémica y estatal.

Los drganos competentes del Ayuntamiento para la aprobacion de los instrumentos de
planeamiento y sjecucion de proyectos y servicios de todo tipo a los que resulte de
aplicacién lo regulado en la presente Ordenanza, comprobaran la adecuacion de sus
determinaciones a la presente normativa.

Articulo 8. Proyectos y documentacién técnica

Los proyectos y documentos técnicos relatives a las actuaciones sujetas al ambito de
aplicacion de esta Ordenanza deberan ajustarse a las condiciones establecidas en el
Capitulo Il del Titulo Preliminar del Reglamento que regula las Normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en
Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2008, de 7 de julio o cualquier ofra norma
posterior que la modifigue o sustituya.

Articulo 9. Excepcionalidad al cumplimiento de la Ordenanza

1.- Excepcionalmente podran aprobarse proyectos o documentos técnicos y otorgarse
licencias, permisos ¢ autorizaciones municipales sin cumplir los requisitos establecidos
en esta Ordenanza, siempre que concurran las condiciones, y se siga el procadimiento,
gue a continuacion se detalla;

a)Que se trate de obras a realizar en espacios pUblicos, infraestructuras,
urbanizaciones, edificios, estabiecimientos o instaiaciones existentss, o alteraciones de
usos o de actividades de los mismos.

b) Que las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro
condicionante de tipo histérico, artistico, medicambiental o normativo, imposibiliten el
total cumplimiento de la presente norma y sus disposiciones de desarrollo.

2.- Cuando se den las circunstancias del apartado anterior habra de observarse el
siguiente procadimiento:

a) En la memoria del proyecto o documentacién técnica de que se trate, las personas
redacteras deberan indicar, concretamente y de manera motivada, los articulos o
apartades de la Ordenanza que resulte imposible cumplir y, en su caso, las soluciones
que se propongan adoptar. Todo ello se fundamentard en la documentacién grafica
pertinente que acompafie a la memoria. En dicha documentacion grafica se localizaran e
identificaran los parémetros o prescripciones que no se puedan cumplir, mediante las
especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.
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b) El personal técnico que haya de emitir los visados o informes téenicos preceptivos
debera verificar que el proyecto ¢ documentacién técnica sometida a examen cumple
estrictamente lo establecido en el parrafo a) y habra de efectuar los andlisis y
comprobaciones pertinentes que  justifiquen el incumplimiento basado en la
documentacién aportada. Todo ello se hard constar en el informe gue se emita,
incluyendo mencién expresa de los incumplimientos y de sus motivos.

Las anteriores actuaciones se realizaran con caracter previo a la emisién de los visados
o informes técnicos preceptivos para la aprobacién de los instrumentos de planeamiento,
proyectos y documentos técnicos para la concesién de licencias de edificacion ¥ Uso del
suelo o para el oforgamiento de cualquier permiso, calificacién o autorizacion
administrativa previa a la actuacion y de cualquier otro instrumento de control
administrativo. Asimismo, se incluiran ias referidas actuaciones en los informes técnicos
preceptivos para la contratacion plblica de cbras.

¢) En las resoluciones dictadas por los 6rganos administrativos competentes, se hara
constar, de forma expresa, la imposibilidad de cumplimiento de que se frate, asi como el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los parrafos a) y b).

3.- En cualquier caso, cuando resulte inviable el cumplimiento estricto de determinados
preceptos, se deberan mejorar las condiciones de accesibilidad preexistentes, para o
cual se dispondrén, siempre que sea posible y razonable, de las ayudas técnicas
recogidas en el articulo 75 del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificacién y el transporte en Andalucia. En tal supuesto, debera incluirse
en la memoria del proyecto, ademas de lo previsto en el apartado 2.-a) la descripcidn
detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles
graficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que
garanticen sus condiciones de seguridad.

En caso de no ser viable utilizar las ayudas técnicas anteriores, y con el fin de garantizar
en lo posible la accesibilidad universal, se establecen los siguientes criterios municipales
encaminados a mejorar las condiciones de accesibilidad preexistentes por el concepto
de “ajuste razonable y carga desproporcionada’, asi como las tolerancias admisibles
establecidas por la Direccién General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de
Fomento;

a. Antecedentes autorizados de un uso/actividad de concurrencia publica anterior.
Mantenimiento uso y actividad (sin ampliacién ni referma general): se admitirdn
las soiuciones autorizadas en su dia conforme a la normativa vigente (Licencia
de Apertura concedida).

b. En accesos se admiten resaltes o desniveles de hasta 5 cm salvados con una

pendiente no mayor que el 25%.
En rampas de hasta 3 metros de longitud se admiten pendientes del 12% como
maximo; de hasta 10 metros con pendiente del 10% como méxime; de hasta 15
metros con pendientes del 8% como maximo, o con pendiente del 8% como
méximo sin limites de longitud.

c. Se permiten rampas sin "sspacio horizontal’ delante de una puerta cuando se dé.
alguna de las siguientes situaciones: . -




- Existe un sistema que permite que, desde el embarque y durante la
utilizacién de la rampa, la puerta permanezca abierta.

- La puerta es automatica y transparente.

- Existe un timbre de lamada que sea accesible desde una silla de ryedas
debidamente sefializado.

- La apertura de la puerta se produzca hacia el interior (estando permitido
por la normativa contra incendios) y se disponga en el tramo inclinade un
doble pasamanos @ uno de los lados de la rampa de caracteristicas
especificadas en el articulo 22 del Decreto 293/2009, que ayude a acceder a
la persona con discapacidad mientras procede a la apertura de la puarta.

d. En casc que, por imposibilidad fisica y constructiva o por ef concepto de “carga
desproporcionada” en base al concepto de ajuste razonable, se justifique la
imposibilidad de la ejecucién de una rampa accesible, cumpliende los
parametros anteriores, se admitird como Unica medida posible para mejorar las
condiciones de accesibilidad preexistentes, la instalacion de un timbre de
llamada que sea accesible desde una silla de ruedas debidamente sefializado.

4.- No obstante, fa imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias sobre
accesibilidad no eximira del cumplimiento del resto de exigencias o condiciones.

Articulo 10. Régimen sancionador

1.- El régimen sancionador en materia de accesibilidad se regira por &l establecido por &
Real Decreto Legisiativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, en tanto no se proceda al desarrollo por el legislador autonémico del
régimen sancionador en materia de accesibilidad universal. Unicamente podran instruirse
expedientes sancicnhadores por la comisién de acciones u omisiones que vulneren la
presente Ordenanza siempre que, a su vez constituyan infracciones urbanisticas, y de
conformidad con el régimen sancionador contemplado en la legisiacion urbanistica, en el
gjercicio de las competencias atribuidas a les municipios en materia de disciplina
urbanistica. Por su parte, las acciones u omisiones que contravengan lo preceptuado en
la presente Ordenanza que constituyan infracciones contempladas en las distintas
Ordenanzas municipales reguladoras de los distintos ambitos relacicnados con esta
Ordenanza, seran sancionadas con arreglo al régimen sancionador en ellas establecido.

2.- De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 77.2 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo,
conforme a la redaccion dada por la disposicién final cuarta de la Ley 5/2010, de 11 de
junio, de Autonomia Local de Andalucia, serd competente para iniciar y resolver los
procedimientos sancionadores relativos a infracciones en materia de accesibifidad en las
infragstructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte, el Alcalde o Concejal en
quien delegue, correspondiéndole esta competencia a la Administracién de la Junta de
Andalucia, en el caso de servicios de transporte interurbano.
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TITULO I. ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
URBANISMO

CAPITULO 1. ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

Articulo 11. Condiciones generales

1.- Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garanticen el usc no
discriminatorio y la circulacién de forma auténoma, continua y en condiciones de
seguridad de todas las personas, sin interrupciones bruscas, peldafios aislados o
desniveles.

2.- Su trazado y disefic se ajustard a lo dispuesto en la normativa sectorial estatal y
autondmica que los regule, siendo su trazado lo mas rectilineo posible, sino obstaculos,
huyerdo de trazados sinuosos o confusos, con una pavimentacién que facilite el
desplazamiento.

3.- El Ayuntamiento pedra fijar un catalogo de materiales o equipamientos con unas
determinadas exigencias de imagen corporativa para unificar las actuaciones en todo o
en parte del términc municipal.

4.- Siempre que exista mas de un itinerario posible entre dos puntos, y en la
eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se habiitaran las medidas
necesarias para que el recorride del itinerario peatonal accesible no resuits en ningun
caso ciscriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las areas de mayor
afluencia de personas.

5.- Todo itinerario peatonal accesible debera cumplir los siguientes requisitos:

a)  Discurrird siempre colindante o adyacente a la linea de fachada o elemento
horizontal que materialice fisicamente el limite edificado a nivel de suelo. De no existir
fachada, se dispondra al menos un bordillc de deiimitacion con altura minima de 5 cm. y
color contrastado. En calles peatconales, se considerara indispensable la permanencia de
los itinerarios peatonales en ambas fachadas, sin que pueda argumentarse este hecho
para ccupar, limitar o suprimir, en todo o en parte, uno de ellos, salvo en el caso
excepcional de ocupacicn de via plblica por obras o intervenciones de reparaciones en
el propio vial que, en todo caso, quedaran debidamente sefializadas.




Franja guia situada en pavimento sin lfnea de fachada u ofro elemento.

b) El ltinerario peatonal accesible debera disponerse de tal forma que se garantice en
todo momento el ancho minimo libre de obstaculos establecido en la norma sectorial,
disefiandose los nuevos viales y espacios plblicos adecuadamente para ello.

A estos efectos, los locales tendran prohibido disponer adosados a la fachada o
invadiendo i itineraric peatonal productos para fa venta o de muestra, elementos
publicitarios, mobiliaric, sefializacion, alfombrado, veladores o cuaiguier otro que fimite la
libre circulacion por el mismo.

Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas
por la normativa estatal o autendmica, se permitiran estrechamientos puntuales, siempre
que la anchurz libre de pasc resultante no sea infericr a 1,50 m. Por debajo de estas
dimensiones se deberd adoptar una sclucion de plataforma Gnica de uso mixto.

Pte, mdx.
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THMERARICS PEATONALES

c) En vias de elevado trafico rodado donde hay una necesidad evidente de proteccion
del peatén y de que no se produzcan cruces indebidos de la calzada, se tomaran las
medidas de proteccion necesarias, proyectando la actuaciones de tal modo que,
conociendo sus usos y necesidades, se dé satisfaccion con mas éxito a los
requerimientos 0 necesidades de las personas usuarias, aunque no se ajusten
estrictamente a lo dispuesto en la Normativa.

Asi, en intervenciones para calles de la ciudad consolidada especialmente estrechas, en
las que no sea posible mantener la anchura minima de paso establecida en la Norma
para itinerarios peatonales en la totalidad del acerado, podrd mantenerse su actual
trazado siempre que se mantenga una banda libre de paso minima de 1.20 m —
incluyendo el bordillo- permitiéndose estrechamientos puntuales de hasta 0.90 m,
siempre que se justifique que una actuacion integral excede de los ajustes razonables,
por no suponer mejoras sustanciales en su trazado, por ser imposible el cumplimiento de
la normativa vigente ¢ por motivos de seguridad y proteccion del peatén. Sin embargo,
nc se exime de la obligacion de realizar intervenciones puntuales que mejoren en lo
posible las condiciones de accesibilidad de la zona.

d) La altura libre de paso, en tedo el recorrido peatonal accesible, no sera inferior a 2.50
m libre de obstaculos incluyendo los ocasionales o eventuales, siendo autorizable con
caracter excepcional disminuir ésta hasta los 2.20 m, siempre que quede fuera del
ambito del itinerario peatonal accesible.

e) Cuando el itineraric peatonal accesible no disponga de linea de fachada o elemento
horizontal que materialice fisicamente el limite edificado a nivel del suelo, en espacios
amplios de gran afluencia de publico donde no exista la posibilidad de tomar como
referencia la linea de fachada, o incluso existiendo esta posibilidad, puedan concurrir
otros elementos permanentes que supongan un peligro (vias ciclistas u otros medios
similares), se incluira en el centro del itinerario peatonal y en toda su longitud, una franja
de direccion de pavimento de acanaladura, (segin Normativa sectorial vigente), que
tendra una achura de 0,40 m vy orientada en-el




direccionales estardn conectadas con el resto de elementos sefalizadores del itinerario
peatonal accesible.

f) Con el fin de acemedar los colores, texturas y disefio en las intervenciones a realizar
en zonas como el Conjunto Histdrico y emplazamientos o entornos en los que existan
inmuebles catalogados, el Ayuntamiento podra determinar el tipo de materiales, colores y
modelos a utitizar para los pavimentos tactiles, sefializacion y demas elementos de
mobiliaric urbanc. En cualquier case, dichos pavimentos habran de reunir los requisitos
de relieve superficial, forma y disefio establecidos en la normativa estatal y autondmica
para los pavimentos de los itinerarios peatonales accesibles.

g) Cuando para garantizar la existencia de un itinerario peatonal accesible se haya de
recurrir & plataformas Unicas de uso mixto, éstas deberan estar sefializadas conforme
establezca la normativa vigente en materia de seguridad vial, debiendo en todo caso
guedar indicada la prioridad peatonal en cada interseccién, en cuyo caso debera
limitarse ia velocidad de los vehiculos a un maximo de 20 km/h.
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h) En caso de que las dimensiones de la via no permitan garantizar al menos en un
lateral una banda libre de paso de 1.50 cm., toda la plataforma empleara un pavimento
superficial adecuado para el transito peatonal, cuyas caracteristicas técnicas y
constructivas soportaran el transitoc de vehiculos.




i) La banda fibre de paso se delimitard con guarda aceras, pudiendo albergar en esa
linea, siempre que fas condiciones de accesa y circulacion lo posibiliten, el alumbrado
publico, sefalizacién y papeleras,

iy En las plataformas linicas de uso mixto o en calles peatonales con acceso restringide
de vehiculos (acceso a garajes y similares) quedard diferenciada en el pavimente la zona
preferente de peatones, por el que discurre ¢l itinerario peatonal accesible, del itinerario
establecido para los vehiculos en al menos uno de sus laterales.

K} En general, cualquier elemento auxiliar o de mobiliario que se utilice en una obra o
una intervencion en la via plblica, cuyo objeto sea la sefializacion o la proteccién de la
misma, y que forme parte de un itinerario accesible, como vallas, barandillas, pasarelas,
pavimentos provisionales, etc., debera cumplir con los parametros establecidos en la
presente Ordenanza, asi como en la normativa estatal o autonomica establecidos para
los itinerarics peatonales accesibles. Si por las especialés condiciones del espacio
urbano, deben adosarse a las fachadas, no sobresaldran de la misma mas de 10 cm, y
seran detectables por personas con discapacidad visual usuarias de baston blanco.

Articule 12. Vados peatonales.

1.- Se considera vado peatonal aquél de usc exclusivo para peatones. Su disefic y
ubicacién garantizaré en todo caso la continuidad e integridad del itinerario peatonal
accesible en la transicion entre la acera y el pasc de peatones. En consecuencia, no se
permite su utilizacion para el acceso de vehiculos hacia aparcamientos, garajes o
locales.

2. -En el caso de nuevas actuaciones de renovaciéon urbanas en la ciudad consolidada,
siempre que sea posible, se procurard que los vados para pasos de peatones no invadan
el itinerario peatonal. En nuevas urbanizaciones se disefiaran siempre de forma que éste
quede [ibre.
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Ejermplo de vado peatonal invadiendo el itinerario peatonal accesible

En general, los vados peatonales se resoiveran de una de las siguientes maneras:

a) Formadc por tres plancs inclinados y tanto el principal, longitudinal al sentido de la
marcha en €l punto de cruce, como los dos laterales, tendran la misma pendiente.




b) Formado por un planc inclinado longitudinal al sentido de la marcha en el punto de
cruce, que genera un desnivel de altura variable en sus laterales, desniveles qus estaran
protegidos en toda su longitud por elementos puntuales tales como maceteros,
elementos de mobiliario, efc.

En la ciudad consolidada, en los casos en los que la salida del vado coincide con una
banda de aparcamiento en la calzada, en cualquiera de sus modalidades, a uno o a
ambos lados, se adoptaran las siguientes medidas:

a) Ampliar la acera y el vado hacia la calzada en todo el ancho de la banda de
aparcamiento, hasta unirlos con la calzada v el paso de peatones a cota cero.

b} Construir una ampiiacién de la acera a ambos lados del vade, en tedo el ancho de la
banda de aparcamiento, con un minimo de 1 m.

Se atenderén las normas de disefio y criterios establecidos en la vigente Normativa
Estatal y Autonomica en materia de accesibilidad. Se garantizara la inexistencia de
cantos vivos en cualquier elemento que conforma el vade peatonal ni se permitira la
colocacion de ningln tipo de elemento tales como bolardos o similares en su ambito.

En el caso en el que no existan pasos de peatones que aseguren la continuidad del
itinerario peatonal, se instalaran vados en las esquinas de las calles.




E! Ayuntamiento podra definir el tipo, modele y caracteristicas del pavimento a utilizar, si
bien se resolveran mediante baldosa ranurada de 40 cm. de anchura y baldosa
antideslizante de tacos, de color contrastado, preferiblemente roja o gris.

Articulo 13. Vados para vehiculos.

1.- Se considera vado para vehicules |a zona de acera por la que se permite el paso de
vehiculos desde aparcamientos o garajes a la calzada.

2.- Deberan cumplir los siguientes requisitos:

a) Se disefiaran de forma gue no afecten &l itinerario peatonal accesible, y mantendran el
bordillo que formaliza el vado en la misma linea del acerado, sin que puedan modificarse
las pendientes longitudinales y transversales de los acerados.

b) El itingrario peatonal mantendra su nivel, alcanzando el vehiculo ia cota del itinerario
fuera de este, ya sea en la calzada, en la banda de aparcamiento ¢ mediante bordillo
aspecial de vado.
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Solucién de acceso a garafes y aparcamientos.
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c) En casos debidamente justificados se podra admitir un bordille remontable de hasta 4
cm. de altura sobre la cota de calzada.

d) En los casos en los gue sea manifiestamente imposible garantizar el acceso a los
garajes, excepcionalmente podra resolverse su acceso mediante rebajes en el acerado
gue cumpliran las mismas condiciones que para los pasos de peatones.

No se autorizara la utilizacion del vado de los pasos de peatones para acceder a garajes.

3.- El Ayuntamiento podra definir el tipo, modelo y caracteristicas del bordillo de vado y
pavimentos a utilizar, si bien con cardcter general, se dispondra en todo el ambito de la
puerta de acceso adogquin de hormigén de formato 20 x 10 cm. de celor contrastado v
espesor suficiente para soportar el transito de vehiculos, colocado su lado mayor
paraielamente al bordillo. Se dispondra como elemento de transicion entre pavimentos
dos filas del mismo adoquin dispueste perpendicularmente al berdillo, o bordille recto de
hormigén de 7 cm. quedando todo el conjunto enrasado. Preferiblemente se utilizara en
color roje o gris. No se emplearan franjas sefializadoras para evitar que las personas con
discapacidad visual puedan cenfundirlos con los vados de pasos peatonales.

Articulo 14. Pasos peatonales.
1.- Los pasos peatonales cumpliran las siguientes condiciones:

1.- Se& ubicaran en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias
para efectuar el cruce, facilitando en todo caso el transito peatonal y su seguridad. Sus
elementos y caracteristicas facifitaran una visibilidad adecuada de los peatonas hacia los
vehiculos y vicaversa.

a) Los pasos de peatones tendran un ancho de paso no inferior al de los dos vados de
peatones gue los {imitan y su trazade sera preferentemente perpendicular a la acera.

b) Se garantizara la inexistencia de ohstaculos en el drea correspondiente de la acera.
c) Cuando nc sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano
inclinado y siempre que se considere necesaric, se podra aplicar la solucion de elevar el

paso de peatones en toda su superficie al nivel de las aceras.

d) Los pasos de peatones dispondran de sefializacién en el plano del suelo con pintura
antideslizante y sefializacion vertical para ios vehiculos.

&) Se sefializara la presencia del paso peatonal en fa acera.

2.- Los pasos de peatones para cruces de calzada que se integren dentro de un itinerario
peatonal accesible deberan cumplir las siguientes condiciones:

a) El piso serd, en todo caso, plano sin resaltes: realizado con piezas prefabricadas
totalmente planas, piezas de piedra natural con corte mecanico, o continuos realizados
con hermigén o aglomerado asfaltico.




b) Las marcas de paso para peatones seran bandas paratelas al eje de la calzada que
formaran un conjunto perpendicular al mismo realizadas con pintura antideslizante v
sefializacion vertical.

3.- Para los casas excepcionales en los que debidamente se justifique que el cruce deba
realizarse de forma diagonal, o para pasos de peatones colindantes a cruces de calzada
de vias ciclistas, y en general para otros casos en los gue se pudiera producir
desorientacion, deberan adoptarse alguna de las siguientes opciones:

a) Instalar en fa calzada una linea direccional: situada en el centre v a todo lo largo del
paso de peatones hasta el vado.

b) Instalar en |a calzada bandas delimitadoras del paso a ambes lados para determinar
tactiimente los limites del mismo. Estas bandas serdn rectangulos con anchura minima
de 0.40m.

¢) Instalar un paso peatonal sobre elevado al nivet de las aceras en las condiciones
requeridas por la normativa de circulacion.

4 .- En el caso especial de viarios en los que, por su seccién dispeonible, los vados de
paatones confluyan en esquina, ¢ no puadan ajustarse a lo regulado en la Normativa
existente, debera indicarse la direccionalidad del paso de peatones mediante la
formalizacion de una de las opciones del apartado anterior.

Articulo 15. Isletas.

1.- Si en el recorrido del paso peatonal es imprescindible atravesar una isleta situada
entre las calzadas de trafico redado, el frame correspaondiente estara al mismo nivel de la
calzada en una anchura igual a la del paso peatonal. La isleta tendra la misma textura y
color que la adaptacién correspondiente de la acera, una anchura minima igual a la del
paso de peatones a gue corresponde, y su pavimento cumplird con las condiciones
establecidas.

Disefio de isleta a nivel de fa calzada




2.- Las isletas podran eiecutarse al misme nivel de las aceras que delimitan el cruce
cuando su longitud en e! sentido de la marcha permita insertar los dos vados peatonales
necesarios, realizados de acuerdo con las caracteristicas definidas anteriormente, y un
espacio intermedio de una longitud minima.

Isleta a nivel de la acera y en la que se insertan dos vados.

3.~ En caso de imposibilidad, podran resolverse sobre una plataforma situada hasta 5
centimetros por encima de la calzada, resolviéndose el encuentro entre ambas mediante
un plane inclinade con una pendiente no superior al 25%. En todo caso, su longitud
minima en el sentido de la marcha sera de 180 centimetros,

Articulo 16. Carriles reservados al trénsito de bicicletas.

1.- Las vias ciclistas cumpliran las exigencias expresadas en la Normativa sectorial
vigente.

2.- Los carriles reservados al transito de bicicletas tendran su propio trazado en los
espacios publicos urbanizados, debidamente sefializado y su pavimento se diferenciara,
de forma significativa, en textura y color respecto del pavimento de los itinerarios
peatonales.

3.- Su trazado respetara el itinerario peatonal accesible en todos los elementos que
conforman su cruce con el itinerario de vehicuios.

4.- Dispondran de pasos peatonales coincidentes con los pasos peatonales de viales o
calzadas y lo mas cerca posible a las paradas de autobuses. Su trazado, siempre que
sea posible, sera perpendicular respecto de la acera o itinerario peatonal y estaran
sefializados meadiante las franjas sefializadoras.

5.- Los carriles reservados al transito de bicicletas que discurran sobre la acera no
invadiran en ningun momento el itineraric peatonal accesible ni interrumpiran la conexién
de acceso desde este a los elementos de mebiliario urbano ¢ instalacicnes a disposicién
de las personas. Para ello estos carriles se dispondran lo mas préximos posible al limite
exterior de |la acera, evitando su cruce con los itinerarios de paso peatenal a nivel de
acera, y manteniendo siempre la prioridad del paso peatonal.




6.- Los pasos exclusivos para viandantes y sus correspondientes vados en cruce de
calzadas no podran ser compaitidos con el paso de bicicletas, No obstante, se permitira
gue los establecidos para estas Ultimas discurran contigues a los primeros siempre que
no alteren los requisitos fijados para los mismos,

7.- Estara permitido el uso de vias ciclistas a las personas con movilidad reducida gue se
desplacen en silla de ruedas de traccidén mecanica, sléctrica, autopropulsada o asistida
por otra persona, o en vehiculos tipo scooter para personas con movilidad reducida, si
bien en la medida de o posible, en razén de la seguridad, se procurara utilizarlas durante
el tiempo o trazado estrictamente necesario para evitar interferir el transito de ciclistas y
eventuales situaciones de peligro.

8.- En ningun caso las vias ciclistas podran considerase como sustitutivas de los
itinerarios peatonales accesibles.

9.- Las bicicletas no podran circular por los itinerarios accesibles, salvo |las excepciones
contempladas en el Regiamento General de Circulacion para la circulacion de menores.

10.- Bu implantacion no perjudicara la accesibilidad del espacio del peatoen, por lo que se
dimensionaran de forma que el iransito ciclista sea segure, sin que se perjudique o
merme la movilidad, seguridad o comodidad del viandante. La seguridad del transito
peatonal siempre ha de prevalecer al disefio dei carril bici y, en su caso, la de los
ciclistas frents al trafico rodado, sin que en ninglin momento la bicicleta adquiera
preferencias con respecto al peatdon o vehiculos en los puntos de cruce de ambas
circulaciones.

11.- Contard con un pavimento con alto contraste cromético con respecto al resto del
pavimento del ambito peatonal, y una textura adecuada para el desplazamiento de
biciclatas.

12.- Se sefializaran adecuadamente, cuidando especialmente que queden perfectamente
definidos v diferenciados todos los tipos de traficos que se vean afectados.

13.- Se podran disponer en tres ambites diferentes:
a) En la calzada, compartiendo espacic con el tréfico rodado.

0) En la acera, compartiendo espacio con el peatdn, en cuyo caso se dispondran lo mas
proximo posible al limite exterior de la acera.

c) Segregado, separado fisicamente de ambos tipos de trafico discurriendo de forma
independiente a la calzada y acera,

14.- En general, para nuevas urbanizaciones se disefiaran segregados del trafico
peatonal y rodado, si bien en la ciudad consolidada podran disponerse compartiendo
espacio con ¢l trafico rodado o peatonal. En éstos casos se situara preferentemente
separada del itinerario peatonal accesible por una banda de sarvicio o de mobiliaria
urbano, que actuara de separador entre ambos si bien, cuando la via ciclista esté situada
a la misma cota y colindante al itinerario peatcnal accesible, se dispondra entre ellos una
o varias piezas de pavimento con textura y tonalidad contrastadas, con una anchura
minima de 40 cms. En todo caso se ubicaran fuera del tlnerarlo peatonal ¥y en nmgun
caso invadiran los vados peatonales. e : '




15.- Para los carriles bici segregados se separaran los tres tipos de tréfico con elementos
separadores tales cemo ajardinamientoe urbano (cuya altura de la vegetacion no superara
el metro de altura), pavimentacion o banda de aparcamientos.

La via ciclista no impedira la conexidn entre el itinerario peatenal accesible y las paradas
de los sistemas de transporte pubiico, las plazas de aparcamiento reservadas a
personas con movilidad reducida y ios vados y pasos de peatones. En las vias ciciistas
estas conexiones se advertiran a los usuarios mediante elementos de sefalizacion
horizontal y/o vertical. Asi mismo, se sefializaran para advertir a los usuarios de sillas de
ruedas de aquellas caracteristicas del carril que puedan suponerles un peligro 0 un
impedimento.

Las vias ciclistas, sin perjuicio de las exigencias de la Ordenanza vigente en materia de
circulacion, cumpliran las siguientes condiciones técnicas:

a) Cuando se empleen piezas para la recogida de aguas junto a los carriles bici, se
permitiran accesos puntuales donde dichas piezas se dispondran de tal modo, que no
dificulten a los usuarios de sillas de ruedas su acceso al carril bici desde el itinerario
peatonal accesible,

by l.os cruces de los itinerarios peatonales accesibles con las vias ciclistas, para
conexion con vados peatonales o paradas de transporte pulblico, se sefializaran con
bandas de paso de peatones de ancho igual al vado o mayor de 2,50 m. Ademas se
dispondra pavimento tactil de peligro colindante a la via ciclista de 0.40 m de fondo y con
el misme ancho de las bandas de paso de peatones.

¢) Los pasos de bicicletas sobre las calzadas nc podran coincidir con los pasos de
peatcnes, aungque si podran ser contiguos a éstos. En este caso, se sefializaran de
forma que queden claramente diferenciados.

Articulo 17. Rampas accesibles, escaleras, escaleras mecanicas y tapices
rodantes.

1.- Su disefio, asi como el de los elementos que la componen, cumpliran los requisitos
establecidos en la normativa Estatal y Autondmica.

2.- Las rampas deberan estar conectadas con un itinerario peatonal accesible, de la
forma que se establezca en la Nermativa. Toda escalera de servicics publicos, de pasos
subterraneos, de acceso a centros comerciales y de gran afluencia de plblico, quedara
conectada con el itinerario peatonal accesible mediante una franja de pavimento
direccional de ancho 0,80 m y la correspondiente sefializacion de escaleras segtn la
Normativa aplicable.

3.- Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en un itinerario
peatonal accesibie deberan ubicarse colindantes o proximas a ésta.

4.- Los espacios existentes bajo escaleras, escaieras mecanicas, tapices rodantes o
rampas y cuyos galibos sean inferiores a 2.20m, deberan quedar inutilizados o cerrados,
de manera que no sea posible el paso de peatones bajo ellgs:




Solucion de escalera y rampa accesible.
Articulo 18. Obras e infervenciones en la via publica.

1.- Las obras, las intervenciones en vias plblicas y los elementos provisionales que se
sitien o ejecuten en los espacios exteriores, elementos de urbanizacién e
infraestructuras, se protegeran de forma que se garantice la sequridad de las personas
con discapacidad en sus desplazamientos.

2.~ Las zonas de cbras quedaran rigurosamente delimitadas con elementos estables,
rigidos sin cantos vivos y facilmente detectables.




3.- Las zanjas, andamiajes, ocupacionas provisionales con escombros, acopios u otros
elementos e intervenciones andlogos que se sitlen o realicen en las aceras, vias
publicas e itinerarios peatonales se delimitaréan mediante vallas. Las vallas seran
estables y continuas, ocuparan todo el perimetro de los acepios de materiales, zanjas,
calicatas u obras analogas, irdn separadas de éstos al mencs 0,50 metros y con una
altura minima de 0,90 metros y con bases de apoyo que no invadan el itinerario
peatonal, de color que contraste con el entorno cercano, para que sean facimente
identificables por personas con vision reducida, y sélidamente instaladas, de forma que
no puedan ser desplazadas en caso de tropiezo ¢ colisién con las mismas. Dispondran
de una sefalizacion luminosa de advertencia de destellos anaranjados o rojizes al inicio
y final del vallado y cada 50 metros o fraccion que permanecaran en funcionamiento las
24 horas. Se garantizara la iluminacién en todc el recorrido del itinerario peatonal de la
zona de obras.
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Ejemplo de valla delimitadora que separa el espacio de obras del espacio peatonal.

4.- Cuando las caracteristicas, condiciones o dimensiones del andamio o vala de
proteccion de las obras no permitan mantener el itineraric peatonal accesible habitual, se
instalara un itinerario peatonal accesible alternativo, debidamente sefalizado, que
debera garantizar la continuidad en los encuentros entre éste y el itinerario peatonal
habitual, no aceptandose en ningun casa la existencia de resaltes,




Ejemplo de disefio de itinerario alternativo para vallados que ocupan parte del acerado.

5.- Cuando el itineraric peatonal accesible discurra por debajo de un andamio, debera
ser sefalizade mediante balizas luminicas y estar suficientemente iluminado.

6.- Los andamios ¢ vallas dispondran de una guia ¢ elemento horizontal inferior que
pueda ser detectada por las personas con discapacidad visual y un pasamano continuo
instalado a 0,90 metros de aitura,
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7.- Los elementos de acceso y cierre de la obra, come puertas y portones destinados a
entrada y salida de personas, materiales y vehiculos no invadiran el itinerario peatonal
accesible. Se evitaran elementos que sobresalgan de las estructuras; en caso de su
existencia se protegeran con materiales segurcs y de color contrastado.

Se procurara disponer una anchura de vallado suficiente como para que ios medios
auxiliares previstos en la obra puedan disponerse dentro del mismo de forma que el
itineraric peatonal aiternativo no se vea alteradeo durante el desarrollo de ias obras.

En el caso de instalacidn de andamios, deberan disefiarse de forma que permitan el libre
transito de peatones bajo el mismo en adecuadas condiciones de seguridad. En caso ds
imposibilidad, se disefiara un itinerario peatonal alternativo.

Se prohibe que los contenedores o sacas de escombros invadan los itinerarios
peatonales, y su ubicacion no generard situaciones de peligro, no entorpeceran la
visibilidad o menoscabara el uso de estacicnamientos reservados u otros elementos de
sefializacion o mobiliaric instalados en la via plblica. No se permitird la pernocta de los
contenedores, debiendo retirarse al final de la jornada.

Se prohibe el acopio de materiales de construccién u ctros elementos en los itinerarios
peatonales.

En log casos de ocupacion puntual de la via puablica por instalacion de plataformas
elevadoras sobre tijeras, camiones cesta, escaleras, equipamientos para mudanzas y
similares, ef drgano competente emitird la autorizacion estrictamente por el tiempo
indispensable, y podra exigir cuantas medidas correctoras estime conveniente para
minimizar su incidencia en el transito peatonal y de vehiculos. La entidad autorizada
tendra obligacidén de contar con un operario a pie de la instalacidon que asista a los
peatones, garantice la accesibilidad en la zona y contrcle el desarroilo de los trabajos en
adecuadas condiciones de seguridad. Al finalizar la jornada de trabajo, debera quedar
expedita la via publica.

Articulo 19. Parques, jardines, plazas y espacios publicos urbanos.

1.- Los itinerarios peatonales, aseos, edificaciones e instalacionss, zonas de
estacionamientos de wveshiculos, pavimentos, mobiliaric urbano y sefializaciones e
instalaciones fijas vy eventuales © efimeras para el desarrcllo de actividades
permanentes, temporales, ocasionales o extraordinarias que se emplacen en parques,
jardines, plazas y espacios publicos urbanos de uso plblico o utilizacién colectiva se
ajustaran a los criterios sefialados en la presente Ordenanza ademas de satisfacer los
siguientes requisitos:

a) Las zonas ajardinadas de las aceras que sean colindantes con el itinerario peatonal
pero no se sitden sobre el mismo, dispondran de un bordilio perimetral de altura minima
de 5 centimetros en sus lados adyacentes a la banda de paso peatonal.

b} Se prohiben las delimitaciones con cables, cadenas, cuerdas o similares.




2.- Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles en parques vy jardines
deberan estar conectadas entre si v con los accesos mediante, al menos, un itinerario
peatonal accesible.

3.- En los pargues, jardines y espacios publicos, los caminos o sendas destinados al
transito de personas reuniran las condiciones de los itinerarios peatonales v, en el caso
de ser pavimentados con tierras deberan ser de caracteristicas que permitan el transito
de peatones de forma estable y segura, sin ocasionar hundimientos ni estancamientos
de aguas.

Asimismo, dispondran de las canalizaciones o drenajes necesarios para que no se
formen encharcamientos o estancamientos de aguas.

4.- Se utilizard la sefializacion adecuada en aquellos espacios o elementos que puedan
suponer riesgos graves para las personas con discapacidad.

Articulo 20. Elementos vegetales.

1.- Los arboles situados en los itinerarios peatonales tendran los alcorques cubiertos con
rejillas 4 otros elementos resistentes salvo cuando se trate de arboles situados en zonas
peatcnales terrizas.

2.- Los arboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos vegetales nunca invadiran
el itinerario peatonal accesible.

3.- Las especies de ramas péndulas deberan ubicarse de forma que toda su copa quede
fuera de los itinerarios peatcnales.

4.- El mantenimiento y poda periddica de la vegetacién serd obligatorio con el fin de
mantener libre de obstaculos tanto el ambito de paso peatonal como el campo visual de
las personas en relacion con las sefiales de transito, indicadores, rotulos, seméaforos,
etc., asi como el correcto alumbrado pubiico.

REJLLAS EN ALCORQUES
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Articulo 21. Sectores de juegos.

1.- Los sectores de juegos estaran conectados entre si y con los accesos mediante
itinerarics peatonales accesibles.

2.- Los elementos de juego, ya sean fijos 0 moéviles, de caracter temporal o permanente,
permitiran la pariicipacion, interaccién v desarrcllo de habilidades por parte de todas ias
personas, censiderandose las franjas de edades a que estén destinados.

3.- Se introduciran contrastes cromaticos y de texturas entre los juegos y el entorno para
favorecer |la orientacion espacial v la percepcidn de los usuarios.

CAPITULO II. ESPACIOS NATURALES ACCESIBLES AL PUBLICO EN
GENERAL

Articulo 22. Accesibilidad general.

Los espacios naturales en los que se desarrollen actividades recreativas, educativas o
culturales, u otras analcgas, destinados al uso publico, seran accesibles para las
personas con discapacidad de acuerdo con las disposiciones que se recogen en este
Capitulo, salvo que se den ias condiciones de imposibilidad previstas en la disposicién




adicional primera del Decreto 293/2009, de 7 de julio, y siempre que se cumglan ias
limitaciones establecidas en las normas sectoriales correspondientes.

Articulo 23. Accesos a aparcamientos y paradas de transporte pablico.

1.- Si existe una zcna de aparcamiento proxima a los accesos habilitados para las
personas visitantes, las plazas reservadas a personas con movilidad reducida deberan
astar conectadas mediante un iinerario peatonal accesible con al menes un acceso
accesible.

2.- Lo establecido en el parrafo anterior serd asimismo aplicable a las paradas de
transporte pablico préximas a los accesos,

Articulo 24. Accesos.

Al mencs uno de los accesos habilitados para el pablico en general sera accesible para
personas con discapacidad.

Articulo 25. Dotaciones.

L as infraestructuras, edificios, establecimientos e instalaciones, de uso pablico, sean de
caracter permanente, temporal o efimero, asi como el mobiliario urbano que se emplace
en los espacios nafurales, deberan cumplir las exigencias de accesibilidad previstas en
esta Ordenanza.

Articulo 26, lfinerarios accesibles,

Al menos uno de los itinerarios, senderos, vias o recorridos por los espacios naturales
habilitados para el plblico en general, debera cumplir las condiciones generales
establecidas para el itinerario peatonal accesible, ademas de las siguientes condiciones
particulares:

a) Conectard la entrada accesible con los equipamientos e infraestructuras, edificios,
instalaciones, dotaciones y servicios de uso publico. Asimismo, ei itineraric debera
permitir, siempre que sea posible, a las perscnas con problemas de movilidad reducida
realizar un recorrido interior por los espacios naturales y sus elementos singulares.

b) Su pavimento sera duro, no deslizante y sin resaltes.

¢) Cuando se coiloguen rejillas y tapas de registros se dispondran enrasadas con &l plano
superior del pavimento en et que se ubican.

CAPITULO Iil. MOBILIARIO URBANO
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Articulo 27, Normas generales de ubicacion y disefio,

Se considera mobiliario urbano al conjunioc de objetos exi:gt_en_tgs_. en.las vias.y.en.los
espacios libres publicos, de forma que su traslado no genera alteraciones sustanciales y
que dan servicic a la ciudadania en su conjunte.




Pueden encontrarse superpusstos o adosados a los elementos de urbanizacién o
edificacidén, como pueden ser los semaforos, sefiales, paneles informativos, carteles,
cabinas telefonicas, fuentes y papeleras, marquesinas, asientos, quioscos, nudos
telefonicos, reguladores de trafico, cajeros de entidades bancarias y cualquier otro
glemento de naturaleza analoga, tanto los que se sitlen de forma eventual como
permanente.

Los elementos de mobiliario urbano de uso publico se disefiaran y ubicaran para que
puedan ser utilizados de forma auténoma y segura por todas las personas, a cuyos
efectos reuniran las siguientes caracteristicas:

a) Cualquier elemento de mebiiiario urbano que se instale de forma fija o eventual en los
espacios libres de uso publico, se dispondra de forma que no interfiera [a accesibilidad.

b} Su instalacion, de forma fija 0 eventual, no invadira el itineraric peatonai accesible.

c) El disefio de los elementos de mobiliario urbano debera asegurar su deteccion,
especialmente por las personas con discapacidad visual usuarias de bastén bianco. Los
elementos no presentaran salientes de mas de 10 centimetros y se asegurara la
inexistencia de cantos vivos en cualquiera de las piezas que los conforman, los cantos
de todos los elementos y sus complementos serdn redondeados.

d) Los elementos salientes adosados a la fachada deberan ubicarse a una altura minima
de 2,50 metros.

e} El Ayuntamiento procedera a la reubicacién paulatina de todos aguellos elementos
que a la entrada en viger de la presente Ordenanza interfieran el transito peatonal.

fy Las maquinas expendedcras de cualquier tipo de servicio en las que se efectlen
transacciches ssonomicas mediante tarjeta o moneda de curso lsgal, deberan ser
faciimente localizables de forma visual y tactil y disponer de medidas facilitadoras de
dicha accién en cuanto a la vision, la comprension y la manipulacion, siempre que sea
técnicamente posible y haya disponibilidad en el marcado.

g) Los elementos que requieran manipulacion diales, monaderos, tarjetas, billetes, eic.
deberdn ser localizables visual y tactimente, per lo que serdn de un color contrastado y
dispondran de un borde en altorrelieve que facilite su localizacion tactil.

h} Los aparcamientos de bicicletas tanto de alquiler como privadas se situardn siempre
fuera del itinerario peatonal y sus elementos contarén gon contraste cromatico con el
entorno.




Articulo 28. Elementos de senalizacion e iluminacién.
1.- En todos los puntos de cruce se debera incluir la informacién de nomibres de calles.

2.- Los elementos de sefializacién e iluminacion tales como sefiales, anuncios y puntos
de informacién cumplirdn las siguientes condiciones:

a) Cualesquiera sefiales, postes, anuncios, puntcs de informacién, u otros elementos
verticales que deban colocarse en la via publica, se situaran en la zona exterior de ia
acera, a una distancia minima de 40 centimeiros del iimite entre el bordillo y la calzada
siempre que la anchura libre restante sea igual 0 mayor de 1,80 metros relegando el
resto de elementos de mobiliario a zonas de dimensiones suficientes. Estos se
agruparan en el menor nimero de sopories v se ubicaran junto a la banda exterior de Ia
acera. En itinerarios estreches donde esta disposicion dificuite el paso, los soportes
verticales de sefiales, semaforos y baculos de iluminacién se dispondran adosadoes en
fachada, con salientes a una altura minima de 2,50 metros o junto al encueniro de la
alineacién con la fachada siempre que en foda su longitud no invadan la acera en mas
de 10 centimetros, relegando ef resto de elementos de mobiliario a zonas de
dimensiones suficientes.

b) Las placas y demas elementos volados de sefalizacion tendran su borde inferior a
una altura superior a 2,50 metros.




¢} Los soportes verticales de sefiales y semaforos tendran una seccidon de cantos
redondeados.

Articulo 29. Kioscos, terrazas de bares y elementos e instalaciones similares.

Su regulacion sera la establecida en la Ordenanza Municipal reguladora de la ocupacion
de via publica mediante la instalacién de terrazas de veladores y elementos auxiliares.

Articulo 30. Semdaforos, armarios reguiadores de compariias suministradoras,
semafdricos, de alumbrado publico, centros de transformacion o analogos.

A. Normas de instalacion para armarios de regulacion y andlogos.

No podran instalarse invadiendo los itinerarios peatonales accesibles. En zonas de
nueva urbanizacion, deberan preverse recintos adecuados donde se centralice su
instalacion (parcelas de equipamiento para SIPS), prohibiéndose la utilizacion de otros
emplazamientos aun no occupando los itinerarios peatonales.

En areas consolidadas, siempre que no haya otra posibilidad, se permitira su instalacion
en el tercio exterior de los acerados, respetando las anchuras de paso minimas para los
itinerarios peatonales. En ninglin caso se instalaran adosados a las fachadas, salvo que
gueden totalmente embutidos.

En caso de imposibilidad fisica de instalacidn cumpliendo las normas anteriores, se
realizara un estudio de aquellos emplazamientos donde sea posible ampliar la acera
invadiendc la banda de aparcamiento para la ejecucion de vados peatonales o la
creacién de areas de repoeso, en los que se podra insertar la instalacion, trabajos que,
como contraprestacion, seran sufragados por ias compafias suministradoras.

En zonas especialmente estrechas donde no sea posible |la adopcidn de las medidas
anteriores, se instalaran necesariamente enterrados.

B. Centros de Transformacion.

Los Centros de Transformacion en superficie no podran ocupar las zonas verdes,
debiendo alojarse en los edificios o en parcelas de Equipamientos expresamente
destinadas a ello {SIPS), prohibiéndose expresamente su instalacién schre la via
plblica, dada la enorme incidencia que su ubicacién genera en la circulacion, visibilidad
y accesibilidad de la misma.

Con caracter excepcional para situaciones especiales en la ciudad consolidada, previa
autorizacion expresa del Ayuntamiento, los centros de transformacién que tengan que
ocupar los acerados o areas de estancia al aire libre seran en todo caso subterraneos.

C. Semaéaforos.

Los semaforos peatonales de los puntos de cruce deberan ubicarse lo mas cercanos
posible a la linea de detencidn del vehiculo para facilitar su visibilidad tanto desde la
acera como desde la calzada. g .




Aguellos que puedan ser activados por pulsadores, dispondran siempre de una sefial
aclistica de cruce, debiendo ser astos facilmente ocalizables y utilizables por todas las
personas.

La activacidn manual debera situarse a una altura comprendida entre 0,90 my 1,10 my
el pulsador tendra un diametrc minimo de 5,0 cm para facilitar su utilizacién con la palma
de la mano, codo o cadera. Dispondra de canto con alterrelieve y fuerte contraste para
facilitar su localizacion.

Los pasos de peatoneas que se regulen por semaforo, dispondran de dispositivos sonoros
regulados segun la intensidad del ruido ambiental, al menos en los siguientes casos:

a) Calles de uno o dos sentidos de circulacién, que admitan la incorporacidn de
vehiculos y se encuentren reguladas por luces en ambar intermitente en todo o en parte
del ciclo correspondiente al paso de peatones.

b) Calles en las que el semaforo cuente con un elemento cuya sefal lumincsa permita el
giro de los vehiculos de un carril cuande esta detenida la circulacion de los vehiculos
correspondientes al resto de carriles.

¢) Calles de doble sentido de circulacion que presenten semaforos con ciclos diferidos en
los carriles de las calzadas correspondientes a la incorporacion y la salida de vehiculos,
independientemente de que cuenten o no con isleta central.

Cada par de emiscores de sonido implicados en un cruce estaran enfrentados, de forma
gue emitan el sonido orientado a las personas que se aproximan por la caizada. Podran
funcionar con sistema de mando a distancia © en sistema funcionamiento abierto total o
sometido a franja horaria. El teno de la sefial no debe quedar enmascarado ni reproducir
sonidos que puedan inducir a confusion, y su volumen debe autoajustarse segln ei
sonido ambiente producido principalmente por la densidad del trafico, okras o analogos.

lLas seflales permitiran la localizacion del paso peatonal e indicaran el momenio y
duracion de la fase de cruce para peatones. Dantro de esta fase se incluird una sefial
scnora diferenciada para avisar del fin de ciclo del-paso con tiempo suficiente para
alcanzar la acera o isleta con seguridad.

La fase de intermitencia de los seméaforos tendrd una duracién que, como minimo,
permita a una persona situada en el centro de la calzada en el momento de su inicio
alcanzar una acera o isleta antes de su final. En todo caso, el semaforo podra disponer
de pantalla indicadora de los segundos restantes para el fin del ciclo de pasc.

Los semaforos instalados en el entorno inmediato de las zonas peatonales susceptibles
de psligro per paso de vehiculos de emergencia, tales como parques de bomberos,
comisarias de policia, hospitales o similares, deberan estar dotados de un dispositivo
gque permita la emision de sefiales de emergencia luminosas y acusticas que se activara
automaticamente en caso de salida o llegada de un vehiculo de emergencia

Se evitara la existencia de semaforos que incluyan en su programacién periodo de paso
de peatones unidos a situaciones de ambar intermitente para los wvehiculos,
especialmente en agquellos semaforos que se sitlen en zonas muy transitadas, de
escasa visibilidad o en los accesos a centros de educacion infantil.y. primaria.
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Los semaforos se dispondran fuera del itinerario peatonal accesible. En zonas urbanas
consoiidadas, cuando no sea posible, se colocaran adosados a la fachada, y sus
elemenios safientes estaran situados a una altura superior a 2,20 m.

l.os soportes verticales de semaforos evitaran los cantos vivos,

o Aario

Articulo 31. Papeleras, buzones, bolardos y otros elementos andlogos.

Las papeleras, buzones y otros slementos andlogos cumpliran las siguientes
condiciones;

a) Se dispondran de forma que no interfieran el transito peatonal y seran accesibles en
cuanto a disefio y ubicacion.

b) La coioracidn sera estable y contrastara con el entorno.

c) Los bolardos se separaran un minimo de 1.20 m entre si, no pudiendo unirse
mediante cuerdas o cadenas. No se permiten en el ambito de los pasos de peatones.
Para que sean visibles por peatones y vehiculos, tendrén una aitura de entre 75 y 90 ¢m
y debera asegurarse su visibilidad en horas nocturnas, debiendo sefalizarse, en su
coronacién y en el tramo superior del fuste con una franja de pintura reflectante o
cualguier otro materiat que cumpla la misma funcién.
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Articulo 32. Fuentes bebederas.




El disefio y ubicacion de las fuentes de agua potable responderan a los siguientes
criterios:

a) Debera disponer de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 y
0,90 metros sin obstaculos o bordes, de forma que sea accesible para perscnas usuarias
de silla de ruedas.

b) El mecanismo de accionamiento del grifo sera accesible y de facil manejo por
personas con problemas de manipulacion,

¢) El pavimento circundante a sus elementos mas salientes sera de distinta textura o
material de forma que indique al tacto su presencia y abarcard una franja minima de 0,50
metros.

d) Contaran con un area de utilizacion en la que pueda inscribirse un circulo de 1,50
metros de diametro libre de obstaculos.

e) Se resolvera la acumulacion de agua en su entorno mediante rejillas de evacuacidn,
sumideros U otros elementos.
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Articulo 33. Cabinas de asec publico accesibles.

1.- Cuando se instalen, de forma permanente o temporal, cabinas de aseo plblico en las
areas de uso peatonal, al menos una de cada diez ¢ fraccién debera ser accesible.

2.- Las cabinas de aseo plblico accesibles deberan estar comunicadas con el itinerario
peatonal accesible.

3.- El acceso estara nivelado con el itinerario peatonal accesible y nc dispendra de
resaltes o escalones. La puerta de acceso sera abatible hacia el exterior, o corredera y
tendra una anchura libre de paso minima de 0,80 metros.

4.- Ei mecanismo de cierre de la puerta sera de facil manejo y posibilitara su apertura
desde el exterior en caso de emergencia.

Articulo 34. Bancos y apoyos isquiaticos.

1.- Los bancos accesibles se regirdn por las normas de accesibilidad establecidas en la
normativa estatal y autondmica sobre la materia.

2.- Al menos uno de cada cinco bancos que se instalen tendran la consideracion de
accesibles. En agrupaciones de bancos, al menos uno de ellos sera accesible.

3.- Como elemento sustitutivo © complementario a los asientos, podran disponerse
apoyos isquidticos en las zonas donde sea previsible su utilizacion. Se dispondran en un
solo tramo, para un minimo de tres personas y no invadiran los itinerarios peatonales.
Dispondran de senalizacion que anuncie el use preferents de -personas-con problemas’
de movilidad reducida. R e

.
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Articufo 35, Paradas de autobuses.

Las paradas de autobuses y marquesinas ubicadas en las mismas, cumpliran ademas de
lo dispuesto en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion
de los modos de transporte para personas con discapacidad, las siguientes condiciones:

a) Se situaran proximas al itinerario peatonal accesible, estaran conectadas a éste de
forma accesible y sin invadirlo.

b} Las marquesinas deberan ser accesibles y se dispondran de manera gue nc se
obstruya el trafico peatonal de los itinerarios, situandose preferentemente en plataformas
adicionales o ensanches de dichos itinerarios.

¢} La informacidn basica se colocara a una altura entre 1,45 y 1,75 metros, medidos
desde el suelo. Esta informacion detallara las lineas y nimero de autobuses que
correspondan a dicha parada, un plano situacional y de recorridos de las lineas de facit
comprension.

d) Bajo la marquesina, la altura minima libre sera de 2,50 metros.
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Articwio 36. Contenedores para depdsito y recogida de residuos.

Los contenedores para deposito y recogida de residuos (residuos urbanos, ropa, aceite,
pilas, etc.), ya sean de uso publico o privado, deberan disponer de un espacio fijo de
ubicacion independientemente de su tiempo de permanencia en la via plblica. Dicha
ubicacién permitira el acceso a estos contenedores desde el itinerario peatonal accesible
que, en ningun caso, quedara invadido por el area destinada a su manipulacion. No
interfieran el itinerario peatonal accesible.

Todos los contenedores dispondran de iconos o pictogramas que indiquen a qué
residuos estan destinados. Se disefiaran de modo que puedan ser entendidos por
personas con problemas de comprension escrita. Seran de tamafio proporcional al
contenedor y con resalte cromatico con respecto al fondo.

Se procurara utilizar modelos de contenedor de superficie accesibles, recomendandose
la utilizacién de modelos soterrados que, por su mayor facilidad de utilizacion, seran de
obligada instalacion en nuevas urbanizaciones y aconsejables para las zonas de la
ciidad censolidada donde sea viable su instalacion.

Cumpliran las siguientes condiciones:

a) En contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estara situada a una altura
maxima de 1,40 metros y los elementos manipulables se situaran a una altura inferior a
0,90 metros.

b) En los contenedores enterrados no habra cambios de nivel en el pavimentc
circundanta y la altura de la boca estara situada entre 0,70 y 0,90 metros.
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CAPITULO IV. ACCESIBILIDAD EN LA INFORMACION Y COMUNICACION.

Articulo 37. Condiciones de accesibilidad en la prestacién de servicios en la
informacién a la ciudadania.

1.- Ademas de las prescripciones técnicas descritas en esta Ordenanza, se adoptaréan
por el Ayuntamiento, como norma gsneral y en lo relativo a las condiciones de
accesibilidad en los impresos y documentos v en la prestacion de servicios de atencién
al ciudadano, las contenidas en la normativa de ambito Estatal por el que se establecen




las condiciones de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad
en su relacion con la Administracion General del Estado y las normas que lo desarrollen,

2.- En los accesos desde la via plblica a los edificios de las Administraciones
Municipales se informara del uso de éste, cumpliendo con las condiciones establecidas
en el presente titulo.

3.- En recintos donde se presten servicios de atencién al ciudadano, se dispondra de
asientos para el uso preferente de personas de movilidad reducida o mayores.

Articulo 38. Sefalizacidon Luminosa.

En las sefalizaciones luminosas, avisadores luminosos o de alarmas visuales, con
encendido intermitente se limitard a 3 HZ el namero de destellos por segundo para evitar
que afecte desfavorablemente.

Articulo 39. Tamano, distancias y tipos de caracteres en sefalizacion.

En todo tipe de documento v sefializacion se usaran siempre caracteres de lineas rectas
en los tamafics que se detailan;

Con caracter obligatorio: Tamafio

Distancia de lectura {m) Exigido (cm} Recomendado (cm)
5 7,0 14
4 5,6 11
3 4,2 8,4
2 28 58
1 1,4 2,8
0,5G 0,7 1.4

Con caracter de recomendacion: Ejemplos de colores para simholos, caracteres y

fondos:

Fondos Letras
Negro Amatrille
Azul Blanco

Verde Blanco
Roje Blanco
Negro Blanco
Amarillo Negro
Blanco Azul oscuro
Blanco Rojo
Blanco Verde oscuro
Blanco Negro

Articulo 40. Apoyos complementarios para la comunicacion

El Ayuntamiento flevara a cabo un plan para implantar en sus dependencias y servicios

de atencion al ciudadano apoyos complementarios a la comunicacién..- ...
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CAPITULO V. PISCINAS DE CONCURRENCIA PUBLICA

Articulo 41. Condiciones generales de accesibilidad,

Deberan ser accesibles, de acuerdo con las condiciones que se establecen en la
normativa secforial en materia de accesibilidad, excepto las destinadas exclusivamente a
competiciones deportivas que estardn sometidas a su normativa especifica y las
infantiles, dada su escasa profundidad.

En todo caso, se sefializara todo ef perimetro del vaso mediante una franja de 1,00
metros de anchura, de coloracion y textura bien contrastada con el resto del pavimento,
para informacién y aviso de las personas deficientes visuales.

CAPITULO V1. APARCAMIENTOS ACCESIBLES EN ESPACIOS
EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS

Articulo 42. Condiciones generales:

Como norma general, en caso de existir aparcamientos, sean de caracter permanente o
provisional, en espacios extericres o intericres adscritos a los edificios, el nimero,
configuracion y disefio de las plazas reservadas de aparcamientos accesibles para
perscnas con mevilidad reducida, asi como el de los elementos que la componen,
cumpliran los requisitos establecidos en la normativa Estatat y Autonémica.




TITULO Il. ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE

CAPITULO I. TRANSPORTES PUBLICOS
Articulo 43. Disposiciones generales.

En los transportes publicos de vigjeres/as, que presten servicios de transporte regular de
uso general, de ti{ularidad publica o privada, cuya competencia corresponda al municipio,
$e garantizara que el acceso y utilizacidn por las perscnas con discapacidad se realizara
de manera auténoma y segura, conforme a lo dispuesto en los Plieges v a la normativa
sectorial y de accesibilidad que les sea de apiicacién,

Articulo 44. Taxis y Vehiculos especiales.

Las paradas de taxis estaran conectadas con el itinerario peatonal accesible y permitiran
el acceso, si fuese necesaric mediante vado o rampa, a la zona de embarque y
desembarque gue siempre debera producirse en esta zona.

Se reservara en cada emplazamiento un espacio especifico para el estacionamiento de
taxis adaptados, para facilitar la utilizacion de éstos por personas con movilidad
reducida.

El Ayuntamiento velara por la disposicion de una adecuada flota de taxis accesibles,
fijandose como minimo en una unidad por cada 20 licencias o fraccion existentes. Su
utilizacion sera a demanda, no siendo necesaria la espera de turno alguno para su uso.

CAPITULO Il. TRANSPORTES PRIVADOS
Articulo 45, Aparcamientos accesibles.

Sus condiciones de disefio, dotacion y demas caracteristicas se ajustaran a lo dispuesto
en la Normativa vigente estatal y Autondmica en materia de accesibilidad y su utilizacion
vendra determinada por la Ordenanzas Municipales de Circulacidon y de Estacionamiento
para persohas con movilidad reducida, u otra que !a sustituya.

En vias de un solo sentido y con aparcamiento en corddn en ambas margenes, la
dotacion minima estabiecida en la normativa estatal o autondmica vigente, para la
reserva de plazas de aparcamiento accesibles, se dispendra aiternativaments en ambas
margenes.

Se situaran preferentemente en la proximidad de los pasos de peatones y de edificios
publicos para facilitar ia movilidad de las personas usuarias de los mismos.

El Ayuntamiento indicara la situacion de estas reservas mediante la elaboracién de un
plano de ubicacion de estas plazas que se actualizara conforme vayan surgiendo
variaciones y gue en cualquier caso estara disponible en ia pagina Web del
Ayuntamiento.




Los aparcamientos de uso publico, ya sean de gestion directa, por concesién
administrativa o de titularidad privada, sefializaran convenientemente an el exterior, de
manera clara y en el mismo espacio, la disposicidn libre de plazas, diferenciandose las
reservadas para poseedores de la tarjeta de la que no o son.

Se instalaran postes informativos del numerc de plazas libres en tiempo real de la
totalidad de aparcamientos de uso publico en servicio, diferencidndose las reservadas de
las que no lo son, que se ubicaran tanto en los accesos principales de Ia ciudad como en
los empiazamientos que se consideren convenientes, de forma que las personas
usuarias puedan decidir sl itinerario que mas le convenga en cada momento.

El Ayuntamiento regulara ef modelc de tarjeta de aparcamiento, el procedimiento para su
obtencidn, el posible registro de perscnas con movilidad reducida, las prestaciones, los
derechos y deberes de las personas usuarias, siempre de conformidad con lo dispuesto
en {a normativa autondmica vy estatal.




TITULO lll. MEDIDAS DE FOMENTO

Articulo 46. Medidas de fomento.

1.- El Ayuntamiento fomentard las acciones necesarias para la supresion de barreras,
mediante acciones formativas y divulgativas, especialmente dirigidas al personal a su
servicio, asi como a través de acuerdos o convenios con ctras entidades publicas,
privadas y/o con particulares,

2.- El Ayuntamiente promovera Planes y Programas especificos para la eliminacién de
barreras arguitectonicas que comprenderan obras de urbanizacidn, de adaptacion de
edificios publicos, de las infrasstructuras y del transporte piblico existentes que sean
susceptibles de ajustes razonables.

3.- En los procesos de adjudicacion para la explotacion de aparcamientos pUblicos se
valoraran positivamente la proporcion de plazas de aparcamiento reservadas, su disefio,
las medidas de mejoras en la accesibilidad asi como la posibilidad de tarifas reducidas
para los vehiculos con tarjeta.

4 .- El Ayuntamiento, a través del servicio correspondiente, promovera la inclusion de
mecanismos de activacion remota de la sefial aclstica de los seméaforos, con el fin de
ajustar la sefial a las necesidades reales y conseguir una descontaminacion aclstica de
fa ciudad.

Articulo 47. Funciones de informacion, evaluacién, vy acreditacion de la
Accesibilidad Universal.

El Ayuntamiento promovera;

1.- La elaboracién y revisién periddica, por parte del servicio correspondiente, de guias
de accesibilidad en las que se ofrezca informacion sobre las condiciones de accesibilidad
de itinerarios, edificios, establecimientos & instalacicnes de concurrencia publica de
interés general existentes en el término municipal de Ecija, asi como de la elaboracién
de audio guias e itinsrarios culturales accesibles al patrimonio museistice, arquitecténico,
industrial y argqueoldgice de la ciudad, a los que se dard publicidad al menos en la Oficina
de Atencién al Ciudadano, la Oficina Municipal de Turismo y la pagina web del
Ayuntamiento.

2.- La elaboracién y actualizacién de documentos técnicos o detalles constructivos a
mocdo de guia yfo fichas que faciliten la aplicacidn de la diferente Normativa de
Accesibilidad para cada tipo de Proyecto ¢ ambito de aplicaciéon de la presente
Ordenanza con el fin de facilitar su aplicacion y control, abierto a cuantas modificaciones,
ampliaciones o adaptaciones puedan requerirse como consecuencia de cambios en la
normativa estatal o autcnomica o por adopcion de criterios técnicos unificadores de los
procedimientos de actuacion en el término municipal, sin que ello suponga la necesidad
de tramitacion de modificaciones a ia misma,




3.- La elaboracién e implementacion de medios digitales, telematicos y aplicaciones
maoviles con el fin de que los ciudadanos puedan informar de cuaiquier incidencia en
materia de accesibilidad.




DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Sin perjuicio de la aplicacién directa e inmediata de esta Ordenanza, el
Ayuntamiento adaptaré a sus prescripciones el contenido de las Ordenanzas municipales
que pueda verse afectado por las mismas.

Segunda.-El cumplimiento de las disposicichas de esta Ordenanza en los edificios e
inmusbles inscritos en el Catdlogo General del Patrimonio Histérico Andaluz o con
expediente incoado, en el inventaric de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histérico
Andaluz, asi como aquellos a los que el instrumento de planeamiento considere de
especial proteccion, se sujetaran al régimen previsto en las Leyes de patrimonio histérico
espafnol y de Andalucia, asi como en sus normas de desarrollo.

Tercera.-Se faculta al Alcalde o perscna en quien delegue para dictar resclucién de
aprobacion para adaptar y reformar cuantos documentos, requisitos estabiecidos para la
presentacion de proyectos técnicos, catalogos, certificados tipo v otros analogos a los
gque se alude en la presente Ordenanza, con el fin de recoger las determinaciones de
nuevas disposiciones que vayan promulgandose con incidencia en la materia, asi como
ampliar o reducir los mismos, incorporando ¢ eliminando los aspectos que se estime
necesarios para el mejor desarrolic de ssta narma, sin que ello pueda entenderse
modificacién de la Ordenanza.

Cuarta.-Cuando en la presente Ordenanza se realizan alusiones a normas especificas,
se entiende extensiva la referencia a la norma que, por nueva promulgacidn, sustituya o
modifique a la mencionada,

Quinta.-En relacion con los espacios plblicos urbanizados y edificaciones va existentes
a la entrada en vigor de estas Ordenanzas, los contenidos de las mismas serdn de
aplicacion a partir del 4 de diciembre del afio 2017 en aquellos aspectos que sean
susceptibles de ajustes razonables, mediante las modificaciones vy adaptaciones que
sean necesarias y adecuadas y que no impongan una carga desproporcionada o
indebida, de acuerdo con la disposicion adicional tercera del Real Decreto l.egislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad v su inclusién social.

Sexta.-El Ayuntamiento procederda a la reubicacidn paulatina de todos aqueilos
elementos que a la enfrada en vigor de la presente Ordenanza interfieran en el transito
peatonal o invadan el itinerario peatonal accesible.




DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Lo dispuesto en |a presente Ordenanza no serd de aplicacion, sin perjuicio de
gue puedan ser adaptados voiuntariamente a las prescripciones de esta Ordenanza:

1.- A las obras de nueva construccién y a las de modificacion o rehabilitacién de edificios
existentes que tengan concedida o solicitada licencia de obra antes de la fecha de
entrada en vigor de la presente Ordenanza,

2.- A las obras y servicios gue se ejecuten conforme a los proyectos aprobados por las
Administraciones Publicas antes de la fecha de entrada en vigor de la presente
Ordenanza.

Segunda.-Todos aquellos expedientes sancionadores iniciados con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Ordenanza se regiran por la normativa anterior, excepto
en aquellos aspectos en los gue la presente Ordenanza sea favorable al interesado, que
se aplicaran de forma retroactiva.




DISPOSICION FINAL

Unica.-La presente Ordenanza entrard en vigor al dia siguiente de su completa
publicacion en el Boietin Oficial de la Provincia de Sevilla, previo cumplimiento del plazo
establecido en el articulo 85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Ecija, a 19 de octub de 2016
Et Delegado de Gestion del Espadio Urbano
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